
   Предварительный расчет
№00115

  

Внутриведомственная односекционная АЗС в закрытом исполнении общим
объёмом 40м3

Резервуар:наземный горизонтальный двустенный односекционный резервуар объёмом 40 м. куб. из стали Ст34 толщиной
4/4мм;
Межстенное пространство герметизировано, заполненно азотом, установлена система контроля межстенного пространства с
сиреной;
Люк-лаз: 700мм с крышкой 800мм - 1шт.
Перегородка: двустенная перегородка (Сталь Ст3 4/4мм) - 0шт.
Страховочные рымы: есть
Ложементы (опоры): есть
Лестница с площадкой обслуживания: есть
Технологический отсек: Закрытый, с поддоном сбора проливов
ТРК: однорукавная «GP» с однострочным отсчётным устройством, 50л/мин - 1 шт.(возможна установка других на 50-80л/мин)
Узел наполнения;
Узел выдачи;
Датчик уровня: ПМП-185 с сиреной ВС-5 - 1 комплекта
Сигнализатор: ВС-К-500, дисплейный
Система скоростной заправки (линия выдачи топлива в АТЗ);
Технологические линии: (наполнения, выдачи, деаэрации, замера и обесшламливания) - 1 комплекта
Освещение и щит силовой в исполнении Ех: есть
Система автоматического пожаротушения;
Наружное покрытие: грунт=эмаль ЭКОМАСТ
Молниеотвод: есть
Надпись “Огнеопасно”: 2 шт.
Метрошок: МШС 3,5 (в приклад)
Электрический щит управления (Ex) – 1 шт.
Ящик для хранения арбитражных проб с замком – 1 шт.
Калибровочная таблица (геометрический метод).
Паспорт изделия с пакетом разрешительной документацией - 1 шт.
Максимально потребляемая мощность – не более 7,0 кВт.
Предел допускаемой погрешности ТРК – 0,25%.

Итого: 2 700 000,00 руб.

Финальную стоимость изделия уточняйте у менеджеров компании.
8 800 250 54 24
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